SAFETY | QUALITY | DURABILITY

UTICON®

ST-1382 NC

Stopkontak Arde Portabel 3-Soket

dengan Panel Instalasi Kabel

Berbagai metode & posisi pemasangan

Berbagai metode dan posisi pemasangan unwk disesuaikan dengan
kebutuhan anda dan lokasi pemasangan
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Casing resin tahan panas berdaya tahan tinggi

Casing terbuat dari bahan resin tahan panas dan berdaya tahan tinggi

Cu/Zn

Terminal kontak kuningan
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Mudah dipasang

Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal

yang ditandai dengan jelas

ELECTRICAL
ACCESSORIES
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Posisi saklar menurun

Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan
penyimpanan serta instalasi.
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Saklar indikator
Saklar dengan lampu indikator
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Soket akhir extra lebar

Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar
atau AC adaptor besar
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Terminal pembumian
Dilengkapi dengan terminal pembumian untuk keamanan

LA [OCIEL

Saklar pemutus ganda

Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran
listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan




